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OptiControl řídí dieselovou tech-

nologii, která je nejmodernější na 

trhu a kombinuje hospodárnost s 

šetrným přístupem vůči životnímu 

prostředí. Systém zprostředková-

vá pouze takové množství energie, 

Srdcem všech typů PONSSE 

je systém OptiControl. OptiControl 

slučuje všechny hlavní komponenty 

stroje. Ovladače jeřábu, převodovky 

a dieselového motoru a měřicí ná-

stroje jsou sloučeny do jediné, snad-

no ovladatelné jednotky. OptiControl 

je založen na technologii vyvinuté 

společností PONSSE, která klade 

hlavní důraz na spolehlivost a snad-

nou obsluhu. Všechna měření a na-

stavení provedená systémem Opti-

Control jsou snadno čitelná na jedi-

ném a jasném displeji. 

Nový 
výkon





  

Ergo má zcela nové řešení kabiny, které 
umožňuje větší prostor a lepší rozhled při 
práci. Konstrukce kabiny vychází mimořádně 
vstříc požadavkům obsluhy. Prostor a dob-
rá ergonomie ovládání mají pozitivní efekt na 
pracovní rychlost a snižují námahu řidiče. 
Páky s kulovým zakončením umožňují nový 
způsob ovládání a usnadnění obsluhy. Tradič-
ní ovládací prvky se dodávají na objednávku.

Zdrojem výkonu vyvážecí soupra-
vy Ergo je dieselový motor Merce-
des-Benz OM906LA, který zahajuje 
novou éru v oblasti úsporného naklá-
dání s palivem a úrovní emisí lesnic-
kých strojů. Turbokompresor a pro-
pracovaná technologie mezistupňo-
vého chlazení vzduch-vzduch vytvářejí 
špičkový výkon (275 hp/205 kW). 
Elektronický řídicí systém vodou chla-
zeného šestiválcového motoru vytvá-
ří optimální točivý moment v každé 
oblasti pracovní rychlosti 1 100 Nm 
/ 1200 -1600 ot/min). Díky speci-
fickému přímému vstřikování paliva 
do motoru se palivo spaluje extrém-
ně čistě. Motor splňuje emisní limity 
Euromot 3A a EPA3 Tier3.

Systém aktivního 
zavěšení Erga elimi-
nuje efektně nerov-
nosti terénu a udržuje 
kabinu ve vzpřímené 
poloze.

Krátká konstrukce Erga umožňuje hbitost 
stroje ve své třídě. Díky funkci aktivního 
zavěšení je tlak na terén, způsobený pne-
umatikami, rozložen rovnoměrně a jízdní 
dráhy zůstávají úzké. To je důvod, proč je 
Ergo také vhodným strojem pro probírku.

PONSSE Opti4G je novou gene-
rací systémů zpracování dat pro 
těžební stroje. Aplikace založená 
na Windows/PC je efektivní a 
má snadné ovládání. Předpověd-
ní algoritmus výpočtu tvaru kme-
ne přináší společně s výpočtem 
účinné optimalizace viditelné 
výsledky.

Boční pontony se snad-
no otevírají a boční 
nárazníky mají prostor-
ná úložná místa. Ponto-
ny na straně dveří slouží 
jako úložné místo, např. 
pro náhradní hadice.

Palivová nádrž o 
objemu 400 litrů, 
společně s moto-
rem Mercedez-Benz 
s nízkou spotřebou 
paliva, umožňují 
načasovat zastáv-
ky pro plnění paliva 
společně s jinými 
přestávkami.

Vyztužený čep rámu Erga vydrží 
velmi vysoká namáhání a možnost 
jeho nového utažení snižuje míru 
opotřebení.



  

Díky hydrostatickému převodovému 
systému napojenému na OptiControl 
je dosaženo optimální jízdní efektivity 
při všech otáčkách motoru. Možnost 
pohybu stroje při pracovních rychlos-
tech motoru zvyšuje jeho pracovní 
efektivitu.

Jeřáby PONSSE s kluznými výložníky nabízejí 
odolnost a vysokou rychlost při těžbě.
Těžiště lehkého jeřábu leží nízko a proto jsou 
pracovní podmínky stabilní. Nakláněcí sloup je-
řábu, společně s rychle se posunujícím výlož-
níkem umožňují rychlý pohyb hlavy těžebního 
stroje. PONSSE Ergo může být také vybaven 
souběžným jeřábem PONSSE C33, který má 
dosah 10,3 - 11 metrů.

Lesnický stroj PONSSE je možné 
vybavit až 30 pracovními světly. 
Nová technologie osvětlení a kon-
strukce světel bez použití plexi-
skla vytvářejí fantastický světelný 
výkon a optimální světelné pole.

Stojan jeřábu může být 
nakláněn hydraulicky. To 
zajišťuje efektivní práci 
také na nerovném teré-
nu a ve svahu.

Průtok pracovní hydrauliky 
jeřábu je 145 cm3 / 235 
bar, u hlavy těžebního stroje 
to je 190 cm3 / 235 bar. 
Každý hydraulický okruh má 
vlastní tlakový filtr. Kapaci-
ta filtru chladicího okruhu je 
asi 100 litrů oleje za minu-
tu. U stroje Ergo je trvalá 
chladicí výkonnost, nezávis-
lá na pracovních pohybech, 
45 kW.

Hlavy těžebního stroje PONSSE jsou 
výkonné a všestranné a jsou dobře 
navrženy jak pro probírku, tak i pro 
regenerační těžbu. 






